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Cableado 2 hilos

Distancia máxima 100m

Comandos Cerradura y portal

Melodías nivel sonoro : 85dB
6 melodías

Características de la pantalla
diagonal : 7" (18cm)
resolución : 800 x 480 px 
fijación : mural

Características de la pletina

sensor : C-MOS color 420TVL
ángulo de visión : H90°/V65°
Objetivo : Regulable
visión nocturna: led infrarrojos invisibles
botón de llamada luminoso: sí
porta nombre luminoso : Si
Comando de gatillo o cerradura : 12V / 1,1A max
Comando de portal : potencia 12V / 2A max
fijación : en superficie

Ajustes luminosidad, contraste y volumen de melodía

Acabado monitor : plástico blanco y gris
pletina de calle : aluminio

Características eléctricas 17V V / 1,5A 

Conexión eléctrica alimentador enchufable (ou en rail DIN opcional)

Temperatura de funcionamiento -20°C / +50°C

Utilización monitor : interior 
pletina de calle : exterior (IP44)

Características del producto dimensiones de monitor : 153 (h.) x 200 (l.) x 17 (p.) mm
dimensiones de pletina : 155,7 (h.) x 76,7 (l.) x 41,7 (p.) mm

Ylva 3+
Videoportero 2 hilos con pantalla 7"  
y acceso RFID

112271

Gencod
3660211122716

Lo más destacado
• Instalación sencilla y rápida con 2 hilos.
• Memorización de visitas (100 fotos).
• Smart RFID: abrir la puerta o la cerradura eléctrica según el 

tiempo de lectura.
• Polarity protect: protección contra errores de cableado.
• Función de monitorización para controlar su entrada fácilmente.
• Visión nocturna gracias a sus LEDs infrarrojos invisibles.
• Botón de llamada y porta-nombre luminoso.

Contenido del kit
• 1 Monitor
• 1 Pletina de calle
• 1 Fuente de alimentación
• 1 Soporte de pared para monitor
• 5 Insignias RFID
• 1 Manual
• Tornillos

Características técnicas

Pantalla de 7″y acceso fácil y seguro por RFID. El control de apertura doble 
(cerradura y puerta eléctrica) y la visión nocturna le permiten controlar 
cualquier acceso y ver a sus visitantes a cualquier hora del día.
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* Secondary outdoor
 station (112273)

YLVA 3+
Outdoor station

YLVA 3+ Monitor

230V
17V

x2

Additional
monitor

YLVA 3/3+ (112279)
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100m max

Or

Electric strike
(102270 ou 102275)

CCTV camera (112248)

x2

x2


